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C AT I

Tanitim

Tip 300 ve 350 olmak iizere iki ayri yogunlukta
tretilen giplak camyiindi siltedir. Naylon ambalajoa

piyasaya sunulmaktadir.

Boyutlari

Kalinlik En X Boy Paket

(cm.) (cm.) (mz)

Tip 8 120 X 750 9,00

300 10 120 X 600 7,20

12 120 X 600 7,20

14 120 X 600 7,20

Kalinlik En X Boy Paket

(cm.) (cm.) (m?)

Tip 8 120 X 1000 12,00

350 10 120 X 800 9,60

12 120 X 600 7,20

14 120 X 600 7,20

Teknik Ozellikleri
Tip 300 | Tip 350
Yogunluk (kg/m®) 18 | 14
Isi = 8 2,00
Gegirgenlik f 10 2,50
Direnci E 12 3.00
(m2K/W) <

14 3,90

S I L TES.

Kullanim Alanlan
Her tiirlii ahgap oturtma gatilar
Metal gatilar ve sandvig ¢atilar
Tavuk ciftlikleri ve hayvan barinaklar
Glines enerjisi toplayici sistemleri

Uygulama

Camyiinii ¢at siltesi hafif oldugundan, catiya
¢cikarfilmasi ve kesilerek uygulanmasi gok kolaydr.
Camyiiniiniin 6zelliklerinden dolayi; uygulama
sirasinda yirtilmaz, fire vermez. Her tirlii ¢atiya
kolayhkla uyum saglar.

Silteler, kullanilmayan gati arasi 1s yalifiminda,
ddsemeye serilmek sureti ile uygulanir. Siltelerin
tizeri herhangi bir malzeme ile értilmemelidir.
Aliiminyum folyo kaph gilteler, folyolu yiiz daima
Sicak tarafta kalacak sekilde serilmelidir.

Catr giltesi yiik tasimayan dlstik yogunlukta bir
malzemedir. Bu bakimdan cati arasina ¢ikildigi
durumlarda kesinlikle lizerinde yiirinmemeli,
lizerine agiirlik konarak ezilmemelidir. Gat arasinaa
istenilen noktalara ulasim, ahsap kadronlar tizerine
cakilmig kalaslarla yliriime yolu yapilarak
saglanabilir.

Kisin yogusma riskinin ortadan kaldiriimasi, yazin
da glines tarafindan gati arasinda asiri 1sinan
havanin tahliyesinin saglanmasi bakimindan
yaltimin (st kisminin havalandiriimasina 6zen
gosterilmelidir.

UCRETSIZ DANISMA HATTI 0800 211 43 86



